
● Leistungsstarke Yale Drehstromtechnik
● Hoher Fahrkomfort
● Temperaturabhängig geregelte Ventilatoren
● Erhältlich mit Superelastikbereifung
● Ölbad-Lamellenbremsen
● Mit Accutouch-Minihebeln und Palmtech-Joystick lieferbar

E l e k t ro - Vi e rrad-Gabelstapler mit
Yale Dre h s t ro m t e c h n i k
2.000 kg, 2.500 kg, 3.000 kg und 3.200 kg

ALF



Hubgerüstdaten und Tragfähigkeiten mit Superelastikbereifung (kg)
Modell

Reifengröße, vorn

Gesamtbreite, vorn

ERP 20 ALF

23 x 10 - 12

1173 mm

ERP 25 ALF

23 x 10 - 12

1173 mm

Mast

Simplex
FH

Triplex
VFH

Duplex
VFH

Bauhöhe
h1

2145

2395

2745

2145

2145

2395

Freihub
-höhe
h2+s

140

140

140

1585

1605

1855

Hubhöhe 
h3+s

3290

3790

4330

3300

4950

5550

h4

3890

4390

4890

3860

5490

6090

600

LSP 

1910

1900

1890

1910

1860

1750

600

LSP 

2000

2000

2000

2000

1970

1880

700

LSP 

1740

1730

1720

1740

1680

1590

500

LSP 

2000

2000

2000

2000

1950

1840

600

LSP 

1830

1820

1810

1830

1770

1660

700

LSP 

11670

1660

16550

1670

1610

1520

500

LSP 

2500

2500

2500

2500

2450

2270

600

LSP 

2360

2350

2340

2360

2270

2130

700

LSP 

2150

2140

2130

2140

2060

1950

500

LSP 

2500

2490

2480

2500

2400

2270

600

LSP 

2260

2250

2240

2260

2180

2040

700

LSP 

2060

2060

2050

2070

2000

1860

V 

5

5

5

5

5

5

H

8

8

8

8

5

5

Integrierter SeitenschieberGabeln Neigung Integrierter SeitenschieberGabeln 

Hubgerüstdaten und Tragfähigkeiten mit Superelastikbereifung (kg)
Modell

Reifengröße, vorn

Gesamtbreite, vorn

ERP 30 ALF

23 x 10 - 12

1173 mm

ERP 32 ALF

23 x 10 - 12

1173 mm

Mast

Simplex
FH

Triplex
VFH

Duplex
VFH

Bauhöhe
h1

2145

2395

2745

2145

2145

2395

Freihub
-höhe
h2+s

145

145

145

1505

1510

1760

Hubhöhe 
h3+s

3100

3600

4100

3105

4610

5210

h4

3755

4255

4755

3755

5245

5845

600

LSP 

2810

2800

2780

2810

2740

2590

600

LSP 

3000

3000

3000

3000

2970

2610

700

LSP 

2550

2550

2530

2550

2520

2380

500

LSP 

2960

2950

2940

2960

2900

2590

600

LSP 

2680

2670

2660

2680

2630

2490

700

LSP 

2450

2440

2430

2450

2400

2290

500

LSP 

3200

3200

3150

3200

3080

2630

600

LSP 

2970

2960

2900

2970

2830

2630

700

LSP 

2690

2690

2630

2690

2590

2470

500

LSP 

3140

3130

3040

3140

2990

2630

600

LSP 

2840

2830

2770

2840

2700

2590

700

LSP 

2590

2590

2540

2600

2470

2360

V 

5

5

5

5

5

5

H

8

8

8

8

5

5

Integrierter SeitenschieberGabeln Neigung Integrierter SeitenschieberGabeln 

Abmessungen des Staplers 

4 . 2 2

4 . 3 14 . 3 2

4 . 1

m1m24 . 1 2

s

βα

4 . 3 5Wa

4 . 2 2e

100
100

4 . 3 3 / 4 . 3 4Ast

4 . 7h6

4 . 8h7

h10

4 . 1 9l1

4 . 2 0l2

1 . 9y
1 . 8
X

4 . 2 2I

4 . 3h2

4 . 2h1

4 . 4h3

4 . 5h4

3 . 7b11 3 . 6b10 4 . 2 1b1

Die Tragfähigkeiten basieren auf 1000 mm langen Gabeln ohne Lastschutzgitter.



Hersteller

Typbezeichnung des Herstellers

Antrieb: Elektro, Diesel, Treibgas

Bedienung Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer

Tragfähigkeit/Last

Lastschwerpunkt

Lastabstand 

Radstand

Eigengewicht

Achslast mit Last vorn/hinten

Achslast ohne Last vorn/hinten

Bereifung: L=Luft, V=Vollgummi, SE=Superelastik

Reifengröße, vorn

Reifengröße, hinten

Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetrieben)

Spurweite, vorn

Spurweite, hinten

Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor/zurück ☞

Höhe Hubgerüst eingefahren

Freihub ▲

Hub ▲

Höhe Hubgerüst ausgefahren ✚

Höhe über Schutzdach (Kabine) ❍

Sitzhöhe ✘

Kupplungshöhe

Gesamtlänge

Länge einschließlich Gabelrücken

Gesamtbreite

Gabelzinkenmaße

Gabelträger DIN 15173. Klasse, A/B

Gabelträgerbreite ◗  

Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst

Bodenfreiheit Mitte Radstand

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000 x 1 200 mm quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 x 1 200 mm längs

Wenderadius außen

Wenderadius innen

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last ✪

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last

Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last

Zugkraft mit/ohne Last

Maximale Zugkraft mit/ohne Last

Steigfähigkeit mit/ohne Last

Maximale Steigfähigkeit mit/ohne Last

Beschleunigungszeit mit/ohne Last ✪

Betriebsbremse

Fahrmotor, Leistung (S2 60 min.)

Hubmotor, Leistung (S3 15%)

Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein

Batteriespannung

Batteriegewicht

Kraftstoffverbrauch nach VDI-Zyklus

Art der Fahrsteuerung

Arbeitsdruck für Anbaugeräte

Ölmenge für Anbaugeräte, manuelle Hydraulik ↕

Durchschnittlicher Geräuschpegel am Fahrerohr ★

Anhängekupplung/Art/DIN

VDI 2198 - Technische Daten
Yale

ERP20ALF

Elektro

Sitz

2000

500

411

1502

4680

5400           1130

2250           2430

SE

23 x 10 - 12

18 x 7 - 8

2X               2

938            1054

992

5 8

2145

100

3250

3890

2185

1122

262

3263

2263

1192           1308

40 x 100 x 1000

IIA

1067

89

137

3608

3808

1996

584,7 

15,1 16,4  16,9 18,2    

0,38  0,54 0,42   0,61   

0,57  0,50 0,57   0,50   

5096 5671 5470 6049

17728 18543 18285 19108      

8      12       7       11 

22     34      22     34

5      4,8      5      4,8

hydraulisch 

18,2

14

nein         43536A

72    594     80    560

1480           1635

Drehstromelektronik

155

47               52

66

Bolzen 

Q (kg)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

Grad 

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

I1 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

km/h

m/s

m/s

N

N

%

%

sec

kW

kW

V/ah

kg

kWh/h

bar

l/min

dB (A)

1.1 

1 . 2

1 . 3

1 . 4

1 . 5

1 . 6

1 . 8

1 . 9

2 . 1

2 . 2

2 . 3

3 . 1

3 . 2

3 . 3

3 . 5

3 . 6

3 . 7

4 . 1

4 . 2

4 . 3

4 . 4

4 . 5

4 . 7

4 . 8

4 . 1 2

4 . 1 9

4 . 2 0

4 . 2 1

4 . 2 2

4 . 2 3

4 . 2 4

4 . 3 1

4 . 3 2

4 . 3 3

4 . 3 4

4 . 3 5

4 . 3 6

5 . 1

5 . 2

5 . 3

5 . 5

5 . 6

5 . 7

5 . 8

5 . 9

5 . 1 0

6 . 1

6 . 2

6 . 3

6 . 4

6 . 5

6 . 6

8 . 1

8 . 2

8 . 3

8 . 4

8 . 5

★ LPA, gemäß den Testzyklen gemessen und auf Grundlage 
der Gewichtswerte in EN12053

▲ Gabeloberkante
✘ Für gefederten Sitz 22 mm abziehen
✚ Ohne Lastschutzgitter
◗ 28 mm mit Lastschutzgitter addieren

❍ h 6 unterliegt Toleranz +/- 5 mm

↕ Variabel
☞ 5 Grad Neigung nach hinten ebenfalls verfügbar
Datenblatt basiert auf: 
Standardsitz, Standardfahrerschutzdach,
Standardgabelträger, 1000-mm-Gabel und
Lastschutzgitter, Funktion erweiterte Betriebsdauer
eingeschaltet, DIN-Batterie-Konfiguration.

Simplex-FH-Mast:
ERP20 – 25ALF – 3290 mm
ERP30 – 32ALF – 3100 mm

Yale

ERP25ALF

Elektro

Sitz

2500

500

411

1502

4680

6200           820

2250           2430

SE 

23 x 10 - 12

18 x 7 - 8

2X               2

938            1054

992

5 8

2145

100

3250

3890

2185

1122

262

3263

2263

1192           1308

40 x 100 x 1000

IIA

1067

89

137

3608

3808

1996

584,7 

14,8 16,3  16,4 18,0    

0,35  0,54 0,40   0,61   

0,58  0,50 0,58   0,50   

4985 5671 5359 6049

17617 18543 18173 19108      

7     12       7      11 

20     34      20    34

5,1    4,8     5,1    4,8

hydraulisch 

18,2

14

nein         43536A

72    594     80    560

1480           1635

Drehstromelektronik

155

47               52

66

Bolzen 

Yale

ERP30ALF

Elektro

Sitz

3000

500

418

1646

5045

7084            775

2490           2555

SE 

23 x 10 - 12

18 x 7 - 8

2X               2

938            1054

992

5 8

2145

100

3055

3855

2185

1122

262

3414

2414

1192           1308

45 x 100 x 1000

IIIA

1067

89

137

3766

3966

2148

635,9 

14,5 16,1  16,1 17,9    

0,30  0,49 0,34  0,54   

0,56  0,46 0,56   0,46   

4767 5564 5141 5942

17399 18436 17955 19001      

6     11       6     10 

18      31     18    31

5,2   4,9     5,2   4,9

hydraulisch 

18,2

14

nein         43536A

72    775     80    700

1770           1955

Drehstromelektronik

155

47               52

66

Bolzen 

Yale

ERP32ALF

Elektro

Sitz

3200

500

418

1646

5115

7400            730

2495           2620

SE 

23 x 10 - 12

18 x 7 - 8

2X               2

938            1054

992

5 8

2145

100

3055

3855

2185

1122

262

3414

2414

1192           1308

45 x 100 x 1000

IIIA

1067

89

137

3766

3966

2148

635,9 

14,3 16,1  15,9 17,9    

0,30  0,49 0,33  0,54   

0,57  0,46 0,57   0,46   

4696 5546 5065 5929

17323 18418 17884 18988      

6     11       6     10 

18      31     18    31

5,2   4,9     5,2   4,9

hydraulisch 

18,2

14

nein         43536A

72    775     80    700

1770           1955

Drehstromelektronik

155

47               52

66

Bolzen 
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Der abgebildete Stapler enthält Sonderausstattungen.

M o d e l l e :
2 0 A L F, 25ALF, 30ALF, 32ALF

Drehstromtechnik
Yale Drehstrom-Fahr- und Hydraulik-
motoren sind für härtesten Einsatz
geeignet. Gleichmäßig verlaufende
Richtungsänderungen gewährleisten
einen stufenlosen Fahrbetrieb. Bei
deaktivierter Einstellung „erweiterte
Betriebsdauer“ sorgt die Drehstrom-
technik auch bei voller Last für höhere
Beschleunigung und Geschwindigkeit,
selbst auf Steigungen. 
Trotz erhöhter Leistung reduziert
Drehstromtechnik den Wartungsbedarf.
Die Folge: Serviceintervalle von 1.000
Stunden*.
Leistungsparameter
Die Leistung des Staplers lässt sich an
die Anforderungen des Einsatzes oder an
die individuellen Wünsche des Fahrers
anpassen. Dafür sorgen 4 voreinstellbare
Leistungsstufen. Maximale Geschwin-
digkeit und Beschleunigung bietet der
Modus 4, während für feinfühliges
Manövrieren und eine längere Einsatz-
dauer der Batterie Modus 1 ideal ist.
Der Servicetechniker des Anwenders
kann die Einstellungen für die Höchst-
geschwindigkeit und die Beschleu-
nigung im Modus 4 verändern. Die Modi
1, 2 und 3 werden dabei automatisch
prozentual der Einstellung 4 angepasst.
Funktion „erweiterte Betriebsdauer“
Alle Stapler der Baureihe ALF besitzen
die Funktion „erweiterte Betriebsdauer“,
die sich über die Eingabe eines Service-
Passworts am Armaturendisplay
einschalten lässt. Die Funktion bietet ein
außergewöhnlich hohes Maß an energie-
sparender Leistung. Dies macht sich
besonders bemerkbar, wenn der Stapler
im kontinuierlichen Langzeit-Einsatz
ohne neuerliches Aufladen der Batterie
betrieben wird.  
Stapler-Managementsystem
Die Stapler der Baureihe ALF zeichnen
sich durch ihr umfassendes Stapler-
Managementsystem aus. 
Durch die Verwendung von PINs lassen
sich Staplerparks effektiv kontrollieren.
Passwörter können mit Leistungs-
parametern gekoppelt werden, die den
individuellen Wünschen des Bedieners
entsprechen, oder die dem Einsatz

angepasst sind. Dabei kann zum Beispiel
für weniger erfahrene Bediener oder
beim Umgang mit empfindlichen Lasten
die Verwendung höherer Leistungsstufen
beschränkt werden.
PINs lassen sich auch mit der Wartungs-
funktion des Staplers kombinieren. Dann
wird der Fahrer automatisch aufge-
fordert, vor der Inbetriebnahme des
Staplers wichtige Überprüfungen
vorzunehmen. Gibt der Fahrer den
Stapler für den Einsatz frei, kann dieser
normal betrieben werden. Im anderen
Fall arbeitet der Stapler nur im Modus 1.
Damit werden potenzielle Schäden am
Stapler vermieden. Der Fahrer erhält auf
dem Armaturendisplay eine Meldung, die
ihn darauf aufmerksam macht, dass das
Fahrzeug von einem Servicetechniker
überprüft werden muss.
Über die Eingabe von Service-PINs auf
dem Display wird ein kontroll ierter
Zugang zu den Servicefunktionen des
Staplers sichergestellt.
Hubgerüst
Eine umfassende Auswahl an Yale Hi-
V i sT M Simplex-, Duplex- und Triplex-
Hubgerüsten steht zur Verfügung. Yale
Hubgerüste sind für maximale freie Sicht
konzipiert und zeichnen sich durch weit
auseinander liegende Hubgerüstträger,
Ketten und Hubzylinder aus.
Niedrige Gesamtkosten
Reduzierter Wartungsbedarf und
verlängerte Serviceintervalle bedeuten
niedrige Gesamtkosten während der
Lebensdauer des Staplers.
● Die Yale Drehstrom-Hub- und 

Fahrmotoren sowie der Gleichstrom-
Lenkmotor kommen ohne 
Kohlebürsten aus und erfordern daher
nur ein Minimum an Wartung.

● Mit dem von Yale entwickelten 
automatischen Bremssystem (ADS) 
wird der Stapler sanft zum Stillstand 
gebracht, sobald der Fahrer den Fuß 
vom Gaspedal nimmt. Dies verlängert 
die Haltbarkeit der Bremse und senkt 
die Kosten für neue Ersatzteile.

● Ölbad-Lamellenbremsen
● Durch regeneratives Bremsen wird 

die Einsatzzeit der Batterie optimiert.

● CANbus-Technik (CAN = Controller 
Area Network) minimiert den 
Verkabelungsaufwand und sorgt für 
eine effektive Übertragung der Daten. 
Dies ermöglicht eine Frühwarnung bei
Wartungsanforderungen und eine 
rasche Fehlererkennung.

● Über das Service-PIN-System sind 
Servicefunktionen sofort zugänglich. 
Der Servicetechniker des Anwenders 
kann einen PC anschließen, der die 
Diagnose erleichtert. Ausfallzeiten 
minimieren sich.  

Fahrerkomfort
Der ALF ist für optimalen Bediener-
komfort ausgelegt. Die Fahrerkabine
verfügt über einen großzügigen
Fußraum. Dank des verstellbaren, gefe-
derten Sitzes und der einstellbaren
Armlehne und Lenksäule findet jeder
Fahrer optimalen Platz.
Ein ergonomisch angeordneter Handgriff
erleichtert den Ein- und Ausstieg.
Zur umfangreichen Ausstattung des
Armaturendisplays gehören vorein-
stel lbare Leistungsparameter, PIN-
Zugangssystem sowie vielfältige
Anzeigen zum Staplerstatus.
Der Bediener kann unter 20 Sprachen,
der Servicetechniker unter 5 vorin-
stallierten und einer benutzerdefinierten
Sprache wählen. 
Fehlercodes zur Minimierung von
Ausfallzeiten werden alphanumerisch
angezeigt.
Die Drehstrom-Fahrsteuerung und der
außergewöhnlich niedrige Geräusch-
pegel mit einem entsprechenden
Schalldruck von 66 db(A) am Fahrerohr
gewährleisten ein angenehmes Arbeiten.
Sonderausstattung
● Fußumschaltung der Fahrtrichtung
● Beleuchtungsanlage
● Akustischer Alarm beim 

Rückwärtsfahren
● Integrierter Seitenschieber
● Accutouch-Minihebel
● Palmtech-Joystick

*Ausschl ießl ich Hubgerüst-Schmierung und
Überprüfung des Anzugsmoments der Radmuttern
(diesbezüglich erforderliche Wartungsintervalle: 500
Stunden) 

Sicherheit: Das Fahrzeug entspricht der gültigen EU-Richtlinie           
für Flurförderzeuge.

Technische Änderungen vorbehalten.


