
● Hochbelastbarer Elektrostapler mit Yale Drehstromtechnik

● Mit Bandagenbereifung

● Optimaler Fahrerkomfort

● CANbus-Technik

E l e k t rostapler mit Dre h s t ro m t e c h n i k
3.500 kg, 4.000 kg, 4.500 kg und 5.500 kg

HG



600
LSP 
3200
3190
3180
3060
2930
2810
3200
3200
3170
3130
3080
3040
2970
2880

700
LSP 
2930
2920
2900
2790
2680
2560
2940
2930
2900
2860
2830
2770
2720
2630

Hubgerüstdaten und Tragfähigkeiten mit Vollgummibereifung (kg)

Modell

Reifengröße, vorn

Gesamtbreite, vorn

Mast 

Simplex
(V)

Duplex
(F)

Triplex
(E)

Modell

Reifengröße, vorn

Gesamtbreite, vorn

Mast 

Simplex
(V)

Duplex
(F)

Triplex
(E)

600
LSP 
3100
3090
3070
2950
2830
2720
3110
3100
3040
2990
2950
2900
2830
2740

700
LSP 
2840
2830
2810
2700
2610
2470
2850
2840
2790
2740
2700
2650
2610
2520

600
LSP 
3540
3530
3510
3380
3270
3130
3550
3530
3470
3420
3380
3330
3270
3170

700
LSP 
3240
3230
3210
3110

29990
2880
3250
3240
3170
3130
3110
3060
2990
2900

500
LSP 
3900
3890
3870
3740
3610
3450
3900
3880
3810
3760
3720
3650
3580
3490

600
LSP 
3600
3600
3600
3490
3380
3240
3600
3600
3580
3560
3510
3470
3400
3310

700
LSP 
3340
3330
3310
3200
3080
2950
3360
3340
3310
3270
3220
3170
3130
3040

500
LSP 
4000
4000
4000
3880
3740
3580
4000
4000
3990
3950
3900
3830
3760
3650

Abmessungen des Staplers

Hubgerüstdaten und Tragfähigkeiten mit Vollgummibereifung (kg)
ERC 35 HG

22 x 9 x 26

1270 mm Spurweite

ERC 40 HG

22 x 9 x 16 

1270 mm Spurweite

Bauhöhe
h1

2134
2434
2734
3184
3584
3984
2134
2134
2134
2234
2314
2434
2534
2734

Freihub-
höhe

h2+s
150
150
150
150
150
150

1244( 2 )

1544( 2 )

1359( 4 )

1459( 4 )

1559( 4 )

1659( 4 )

1759( 4 )

1959( 4 )

Hubhöhe
h 3 + s
3100
3700
4300
5000
5600
6200
3100
3700
4415
4715
4950
5250
5550
6000

h4
3827( 1 )

4427( 1 )

5027( 1 )

5727( 1 )

6327( 1 )

6927( 1 )

3876( 3 )

4776( 3 )

5190( 5 )

5490( 5 )

5725( 5 )

6025( 5 )

6325( 5 )

6775( 5 )

500
LSP
3500
3500
3500
3380
3240
3110
3500
3500
3490
3450
3400
3330
3290
3170

V
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

500
LSP 
3420
3400
3390
3270
3130
2990
3420
3400
3330
3290
3240
3170
3130
3020

Integrierter SeitenschieberGabel Integrierter SeitenschieberGabel Neigung 

ERC 45 HG

22 x 12 x 16

1320 mm Standardspur / 1420 mm Breitspur

ERC 55 HG

22 x 12 x 16

1320 mm Standardspur / 1420 mm Breitspur

Bauhöhe
h1

2134
2434
2734
3184
3584
3984
2134
2434
2134
2334
2434
2534
2734

Freihub-
höhe
4.5t
h2+s
150
150
150
150
150
150

1193( 1 4 )

1493( 1 4 )

1218( 1 5 )

1418( 1 5 )

1518( 1 5 )

1618( 1 5 )

1818( 1 5 )

Freihub-
höhe
5.5t
h2+s
160
160
160
160
160
160

1234( 8 )

1534( 8 )

1229( 1 0 )

1429( 1 0 )

1529( 1 0 )

1629( 1 0 )

1829( 1 0 )

Hubhöhe
4 . 5 t

h 3 + s
2840
3440
4040
4740
5340
5940
2840
3440
4137
4690
4990
5290
5740

Hubhöhe
5 . 5 t

h 3 + s
2850
3450
4050
4750
5350
5950
2850
3450
4147
4700
5000
5300
5750

4 . 5 t
h 4

3701( 1 1 )

4301( 1 1 )

4901( 1 1 )

5601( 1 1 )

6201( 1 1 )

6801( 1 1 )

3781( 1 2 )

4281( 1 2 )

5053( 1 3 )

5606( 1 3 )

5906( 1 3 )

6206( 1 3 )

6656( 1 3 )

500
LSP 
4500
4500
4500
4500
4400
4290
4500
4500
4500✱

4500✱

4440✱

4400✱

4310✱

600
LSP 
4500
4500
4500
4500
4380
4240
4500
4500
4500✱

4490✱

4440✱

4380✱

4260✱

700
LSP 
4170
4150
4140
4120
3990
3880
4180
4160
4130✱

4120✱

4060✱

4010✱

3920✱

500
LSP 
4500
4500
4500
4500
4400
4290
4500
4500
4500✱

4500✱

4440✱

4400✱

4310✱

600
LSP 
4220
4210
4190
4170
4060
3920
4180
4160
4190✱

4180✱

4130✱

4060✱

3970✱

700
LSP 
3870
3860
3840
3820
3720
3580
3840
3820
3860✱

3840✱

3790✱

3740✱

3650✱

500
LSP 
5500
5500
5500
5500
5400
5260
5500
5500
5500✱

5500✱

5440✱

5400✱

5280✱

600
LSP 
5480
5470
5460
5430
5280
5150
5480
5470
5450✱

5440✱

5370✱

5310✱

5190✱

700
LSP 
5010
5000
4990
4960
4830
4720
5020
5010
4990✱

4980✱

4920✱

4850✱

4760✱

500
LSP 
5500
5500
5500
5500
5400
5260
5500
5500
5490✱

5440✱

5410✱

5390✱

5280✱

500
LSP 
5260
5240
5230
5210
5080
4940
4260
5240
5160✱

5140✱

5080✱

5030✱

4920✱

700
LSP 
4820
4810
4790
4770
4650
4540
4830
4820
4740✱

4730✱

4670✱

4630✱

4540✱

Z
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Gabel Integrierter SeitenschieberGabel 

✱ Weite Spurweite erforderlich. 
Standardspurweite nicht möglich.

(1) 501 mm bei Lastschutzgitter addieren.
(2) 452 mm bei Lastschutzgitter abziehen.
(3) 452 mm bei Lastschutzgitter addieren.

h6  4.7

h7  4.8

h10

l2   4.20

l1  4.19

m2  4.32

y 1.9

h2  4.3

1.5

1.6

h1  4.2

h3  4.4

h4  4.5

4.22

b13 4.36

e 4.22

x 1.8

b12

l2l6
a/2 a/2

b1  4.21

Ast  4.33/4.34

δ   4.1 β

m1  4.31
s

c

Q

L

x  1.8
4 . 1 2

4 . 3 5Wa

Integrierter Seitenschieber

(4) 453 mm bei Lastschutzgitter abziehen.
(5) 453 mm bei Lastschutzgitter addieren.
(6) 375 mm bei Lastschutzgitter addieren.
(7) 326 mm bei Lastschutzgitter addieren.

(8) 326 mm bei Lastschutzgitter abziehen.
(9) 321 mm bei Lastschutzgitter addieren.
(10) 321 mm bei Lastschutzgitter abziehen.
(11) 367 mm bei Lastschutzgitter addieren.

(12) 287 mm bei Lastschutzgitter addieren.
(13) 312 mm bei Lastschutzgitter addieren.
(14) 287 mm bei Lastschutzgitter abziehen.
(15) 312 mm bei Lastschutzgitter abziehen.

V
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5 

Neigung 

5 . 5 t
h 4

3701( 6 )

4301( 6 )

4901( 6 )

5601( 6 )

6201( 6 )

6801( 6 )

3750( 7 )

4350( 7 )

5052( 9 )

5605( 9 )

5905( 9 )

6205( 9 )

6655( 9 )

4.20



Yale

ERC 55 HG

Elektro

sitzend 

5500

600

462

1740

9125

12320      1695

3700      5425

V

22 x 12 x 16

18 x 7 x 12,125

2X          2

1015,2    1115,3

1005

5             6

2134

100

2790

3701

2390

1213

331

3913

2713

1320       1420          

60  150     1200        

IVA

1067

118

130

4067

4267

2405

741          741

14,5         16,7

0,27          0,45

0,45         0,37

5967        7324

10694     12206

5             10

7            13

5,4           4,9

hydraulisch 

21,5

23,6

nein

48          1350

1919        2517       

Drehstromelektronik

155

43,5

78

Bolzen

Yale

ERC 35 HG

Elektro

sitzend

3500

500

447

1575

6695

8525      1125

3120      3575

V

22 x 9 x 16

18 x 6 x 12,125

2X          2

1041,4

1005

5             6

2134

100

3050

3827

2390

1213

329

3378

2378

1270          

50  125     1000        

IIIA

1067

114

128

3746

3946

2099

671

16,6         16,7

0,39          0,6

0,53         0,48

6904        7817

11631     12698

9             15

12            19

4,9           4,6

hydraulisch 

21,5

23,6

nein

48          1200

1632        2177       

Drehstromelektronik

155

43,5

78

Bolzen

Yale

ERC 40 HG

Elektro

sitzend 

4000

500

447

1575

7155

9245      1365

3040      4115    

V

22 x 9 x 16

18 x 6 x 12,125

2X           2

1041.4

1005

5             6

2134

100

3050

3827

2390

1213

329

3428

2428

1270          

50  125     1000        

IIIA

1067

114

128

3785

3985

2138

671

15,9         16,7

0,37          0,6

0,53         0,48

6720        7722

11447     12603

8             14

11            18

5,0           4,7

hydraulisch 

21,5

23,6

nein

48          1200

1632        2177       

Drehstromelektronik

155

43,5

78

Bolzen

Yale

ERC 45 HG

Elektro

sitzend 

4500

500

452

1740

8110

10230      1780

3495      4610      

V

22 x 12 x 16

18 x 7 x 12,125

2X          2

1015,2    1115,3

1005

5             6

2134

100

2790

3701

2390

1213

331

3599

2599

1320       1420          

50  125     1000        

IIIA

1067

118

130

3966

4166

2314

741          741

15,1         16,7

0,29          0,45

0,45         0,37

6308        7487

11035     12369

6             11

9            15

5,2           4,8

hydraulisch 

21,5

23.6

nein

48          1350

1919        2517       

Drehstromelektronik

155

43,5

78

Bolzen

VDI 2198 - Technische Daten
Hersteller

Modellbezeichnung

Antrieb: Elektro

Bedienung 

Tragfähigkeit

Lastschwerpunkt

Lastabstand

Radstand

Eigengewicht (einschl. Batteriegewicht)

Achslast mit Last vorn/hinten (einschl. Batteriegewicht)

Achslast ohne Last vorn/hinten (einschl. Batteriegewicht)

Bereifung: L=Luft, V=Vollgummi, SE=Superelastik

Reifengröße, vorn

Reifengröße, hinten

Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)

Spurweite, vorne 

Spurweite, hinten

Neigung Hubgerüst/Gabelträger, vor α/zurück ß

Höhe Hubgerüst eingefahren

Freihub ▲

Hub ▲

Höhe Hubgerüst ausgefahren ✚

Höhe über Schutzdach (Kabine) ❍

Sitzhöhe ✘

Kupplungshöhe

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken

Gesamtbreite

Gabelzinkenmaße

Gabelträger DIN 15173. Klasse/Form, A/B ▲

Gabelträgerbreite ◗

Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst

Bodenfreiheit Mitte Radstand

Arbeitsgangbreite bei Palette 1 000 mm x 1 200 mm quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800 mm x 1 200 mm längs

Wenderadius 

kleinster Drehpunktabstand, Standard-/Breitspur

Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last

Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last

Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last

Zugkraft mit/ohne Last (60 min.)

Max. Zugkraft mit/ohne Last (5 min.)

Steigfähigkeit mit/ohne Last (30 min.)

Max.Steigfähigkeit mit/ohne Last (5 min.)

Beschleunigungszeit mit/ohne Last

Betriebsbremse

Fahrmotor, Leistung (S2 60 min.)

Hubmotor, Leistung (S3 15%)

Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, nein

Batteriespannung/-kapazität, K5

Batteriegewicht

Energieverbrauch nach VDI-Zyklus

Art der Fahrsteuerung

Arbeitsdruck für Anbaugeräte

Ölmenge für Anbaugeräte ↕

Schallpegel, Fahrerohr ★

Anhängevorrichtung, Art/Typ DIN

Q (t)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

b10 (mm)

b11 (mm)

Grad

h1 (mm)

h2 (mm)

h3 (mm)

h4 (mm)

h6 (mm)

h7 (mm)

h10 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1/b2 (mm)

s/e/l (mm)

b3 (mm)

m1 (mm)

m2 (mm)

Ast (mm)

Ast (mm)

Wa (mm)

b13 (mm)

km/h

m/s

m/s

N

N

%

%

s

kW

kW

V/Ah

kg

kWh/h

bar

l/min

dB(A)

1.1 

1 . 2

1 . 3

1 . 4

1 . 5

1 . 6

1 . 8

1 . 9

2 . 1

2 . 2

2 . 3

3 . 1

3 . 2

3 . 3

3 . 5

3 . 6

3 . 7

4 . 1

4 . 2

4 . 3

4 . 4

4 . 5

4 . 7

4 . 8

4 . 1 2

4 . 1 9

4 . 2 0

4 . 2 1

4 . 2 2

4 . 2 3

4 . 2 4

4 . 3 1

4 . 3 2

4 . 3 3

4 . 3 4

4 . 3 5

4 . 3 6

5 . 1

5 . 2

5 . 3

5 . 5

5 . 6

5 . 7

5 . 8

5 . 9

5 . 1 0

6 . 1

6 . 2

6 . 3

6 . 4

6 . 5

6 . 6

8 . 1

8 . 2

8 . 3

8 . 4

8 . 5

★ L (eq) am Fahrerohr nach BITA GN20
✘ zum Standard 28 mm für voll gefederten 

Sitz (FLS1500) addieren
◗ 30 mm bei Lastschutzgitter addieren

▲ Gabeloberkante
✚ Ohne Lastschutzgitter
❍ h6 hat eine Toleranz von +/- 5 mm
↕ Variabel

Datenblatt basiert auf: 
3100 mm Zweifach-LFL-Hubgerüst (ERC35-40HG)
mit Standardgabelträger und 1000-mm-Gabeln
2850 mm Zweifach-LFL-Hubgerüst (ERC45HG) mit

Anbaugerät Klasse 3 und 1000-mm-Gabeln
2850 mm Zweifach-LFL-Hubgerüst (ERC55HG) mit
Anbaugerät Standard Klasse 4 und 1200-mm-Gabeln
Alle mit Lastschutzgitter.
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Der abgebildete Stapler enthält Sonderausstattungen.

M o d e l l e :
HG35, HG40, HG45, HG55

Die Baureihe ERC-HG von Yale 
Diese Gabelstaplerbaureihe gibt es in vier
verschiedenen Tragfähigkeiten, damit alle
Anforderungen der innerbetrieblichen Logistik
mehr als erfüllt werden können. Die Baureihe
ERC-HG von Yale bietet  eine optimale
Leistung bei anspruchsvollen Anwendungen,
die einen sauberen, geräuscharmen und
hochbelastbaren Stapler erfordern. Die Stapler
dieser Baureihe sind extrem gut manövrierbar,
bieten v iel  Kraft  und e inen schnellen
Umschlag. Gleichzeitig überzeugen sie durch
ihre hervorragende Ergonomie, Betriebs-
sicherheit und Wartungsfreundlichkeit.
Yale Drehstromtechnik
Diese Technik bietet sanfte Beschleunigung
bei nahtlosem Fahrtrichtungswechsel und
Bremsen mit Energierückgewinnung. 
Die Steuerung wandelt die Batteriespannung
in eine Dreiphasen-Wechselspannung um und
gleicht die Frequenz und die Ströme an die
geforderte Leistungsentwicklung an.
Kundendiensttechniker können mit Hilfe eines
PCs oder über das Armaturendisplay die
Einstellungen der Leistungsstufen ändern und
auf ein umfangre iches Diagnosesystem
zugreifen. Die wichtigsten Komponenten und
Systeme des Staplers werden von der Master-
Steuerung über einen CANbus (Controller Area
Network) gesteuert  und überwacht. Das
ausgeklügelte Wärmemanagementsystem
überwacht die Temperatur der Komponenten
und passt stufenweise die Leistung an, damit
die wichtigsten Bauteile nicht beschädigt
werden.
CANbus (Controller Area Network)
CANbus-Technik bedeutet, dass die
unterschiedlichen Systeme des Staplers über
eine Master-Steuerung direkt miteinander
kommunizieren. Das Armaturendisplay, die
Antriebssteuerung und die Pumpensteuerung
werden alle über den CANbus angesteuert.
Der CANbus verfügt  über eine externe
Schnittstelle, an die sich ein Kundendienst-PC
anschließen lässt.
Elektrisches System
Die Baure ihe ERC-HG arbeitet  mit
Drehstrommotoren, die für eine außer-
gewöhnliche Leistung sorgen. Die bürsten-
losen Indukt ionsmotoren garantieren ein
hohes Anfahrdrehmoment sowie eine sanfte
und schnelle Beschleunigung. Ein in den
Motor integrierter Geschwindigkeitssensor
liefert der Steuerung e in permanentes
Feedback, um die Motordrehzahl und
Fahrtrichtung kontinuierlich zu überwachen.
Das automatische Abbremssystem gehört
zum Standard. Dieses System verringert die
Geschwindigkeit des Staplers automatisch,
sobald der Fahrer seinen Fuß vom Gaspedal
nimmt; die Lebensdauer der Bremse
verlängert sich.

Bremssystem
Die selbstspannenden und sich automatisch
nachstellenden Hydraulikbremsen sorgen
dafür, dass beim Bremsen weniger Kraft
aufgewendet werden muss. 
Der Hauptzylinder ist hermetisch gegen ein
Eindringen von Schmutz abgedichtet. Die
handbetriebene Feststellbremse wird manuell
eingestellt. Wenn der Fahrer die Kabine mit
gelöster Feststellbremse verlässt, ertönt ein
Warnton. 
Spannung
Das 48-V-System gibt es mit verschiedenen
Batterieraumgrößen, um die Anforderungen
unterschiedlichster Anwendungen zu erfüllen. 
Eine Leerlauf-Schaltfunktion verhindert, dass
der Stapler beim Anlassen versehentlich
losfährt.  Der Stapler fährt erst dann in
Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung, wenn der
Fahrtrichtungshebel aus der Leerlaufstellung
gebracht wird.
Armaturendisplay
Das Armaturendisplay verfügt über eine
Betriebsstundenanzeige, eine LCD-Anzeige
mit  40 Zeichen für die Statuscodes und
Beschreibungen, eine Batterieladeanzeige
(BDI) mit automatischer Hubabschaltung,
Warnleuchten für die Bremsflüssigkeit, eine
Sicherheitsgurtanzeige und eine Feststell-
bremsanzeige. Über das Display können
Kundendiensttechniker auch die Einstellungen
der Leistungsstufen ändern, um den Stapler
kunden- und anwendungsspezifisch anzu-
passen. Außerdem erlaubt das umfassende
Diagnosesystem eine schnelle Fehlersuche.
Am Armaturendisplay lassen sich die
Leistungsstufen auswählen,  Passwörter
eingeben und eine Prüfliste vor Schichtbeginn
aufrufen.
Hydraulikkomponenten
Das Hydraul iksystem arbeitet  mit  e iner
Drehstromsteuerung in Transistorausführung
und einem bürstenlosen Drehstrom-
Induktionsmotor. 
Der Motor und die Pumpe sind über eine
flexible Kupplung miteinander verbunden, was
für eine lange Lebensdauer des Antriebs und
eine geringe Geräuschentwicklung sorgt.
Motor und Pumpe sind auf Gummiisolatoren
mont iert, um die Geräusch- und
Vibrationsentwicklung einzudämmen. Die
Kombinat ion von flexiblen Drahtmantel-
Schläuchen mit Stahlrohren vereinfacht das
Hydraulikleitungssystem. 
Mit  H ilfe  e ines Ölmessstabs kann der
Ölstand des Hydrauliköls einfach und ohne
Werkzeuge gemessen werden. Ein reibungs-
verlustarmer 10-µm-Hydraulikfilter in der
Rückleitung schützt das Hydrauliksystem vor
Verschmutzungen und sorgt für eine lange
Lebensdauer. Falls der Hydraulikfilter einmal

verstopft sein sollte, wird das Öl über ein
Bypass-Überdruckventil umgeleitet.
Lastabhängige Servolenkung
Die lastabhängige Servolenkung gehört bei
allen Staplern zur Standardausstattung. Der
komplett hydraulische Lenkantrieb macht ein
zuverlässiges Lenken ohne mechanische
Gestänge und ohne Stöße am Lenkrad
möglich. Die in fünf Stel lungen neigbare
Lenksäule bietet  e inen opt imalen
Fahrerkomfort und eine hervorragende Sicht.
Wenn der Stapler st il l steht , dreht der
bürstenlose Motor bei sehr niedrigen
Drehzahlen, wodurch Energie gespart und die
Geräuschentwicklung reduziert wird.
Lenkachse
Bei der Lenkachse handelt es sich um ein
einteiliges Kugelgraphit-Gusseisenteil, das auf
elastischen Stoßfängern montiert ist, die Stöße
abfangen und für ein sanfteres Fahren sorgen.
Hubgerüste
Für die Stapler steht eine komplette Reihe an
Y a l e H i - V i sT M Freisicht-Hubgerüsten in
Zweifach-Freihub- und Zweifach- und
Dreifach-Vol lfreihub-Ausführungen zur
Verfügung. Die Freisicht-Hubgerüste von Yale
bieten dank ihrer weit auseinander liegenden
Profile, Hubketten und Haupthubzylinder eine
optimale Sicht. Als Sonderausstattung kann
ein Lastschutzgitter bestellt werden.
Rahmen
Der Rahmen ist in modularer Bauweise
ausgeführt und hat  seine Haltbarkeit  in
Belastungstests bewiesen. Die Stapler bieten
auf beiden Seiten ein bequemes Ein- und
Ausste igen. Sie haben eine zweitei lige
Bodenplatte, die sich leicht für Reparatur- und
Wartungsarbeiten herausheben lässt, ohne
dass weitere Teile entfernt werden müssen.
Die einfach ausbaubare Gegengewicht-
abdeckung sorgt für einen schnellen Zugriff
auf die elektrischen Komponenten.
Außerdem zählen zur Standardausstattung
ein Fahrerschutzdach, 1000-mm-Gabeln
(1200 mm beim Modell  ERC55HG), ein
halbgefederter Kontursitz, der sich nach vorn
und hinten verstellen lässt, ein Sicherheitsgurt
und ein Totmannschalter. Die in fünf
Stel lungen neigbare Lenksäule, die
Gummibodenmatte, die elektrische Hupe, die
Zündungsverriegelung und die Betriebs-
stundenanzeige gehören ebenfalls zum
Standard.
Sonderausstattung
● Fußumschaltung der Fahrtrichtung
● Beleuchtungsanlage
● Akustischer Alarm beim Rückwärtsfahren
● Integrierter Seitenschieber

Sicherheit: Das Fahrzeug entspricht der gültigen EU-Richtlinie       
für Flurförderzeuge.

Technische Änderungen vorbehalten.


